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DS2500 近红外光谱固体分析仪
适用于固体样品分析的近红外光谱系统

优势

 − 高灵敏度
 − 不到一分钟即可获得结果
 − 覆盖可见光和近红外全谱段
 − 一次测量可同时得到多个参数结果
 − 适用于生产现场的抗震和防尘设计



功能/特点 仪器优势

出色的信噪比 可分析浓度低至500ppm的固
体样品

波长范围为400nm~2500nm 可开发多种应用
功能/特点 仪器优势

IP65
(DS2500 近红外光谱固体分析仪)

即使在高湿度或粉尘浓度
的环境中也可得到稳定
的结果

高精度全息数字光栅 系统稳定，30秒内快速获
得结果

功能/特点 仪器优势

集成旋转样品架 自动扫描样品不同位置，即使
是不均匀的样品也可获得很高
的结果重现性。

直径为15.5mm的扫描电子束 大直径的扫描电子束扫描样
品面积更大，从而更快的得
到结果。

DS2500 系列近红外光谱分析仪 – 
为什么您应该选择色散型分光系统

助力常规分析的
快速、简单的解
决方案

拓展的波长范围覆盖了可见光和近红外谱区
DS2500 系列近红外光谱分析仪是为半峰宽接近
30nm 的近红外信号而设计的，在 400nm~2500nm
的波长范围内提供8.75nm的分辨率。同时，DS2500 
系列近红外光谱分析仪覆盖了近红外光谱区和可见光
谱区。这意味着不像傅里叶变换系统，DS2500 近红
外光谱分析仪可以检测到样品色度的变化，比如由于
老化造成的颜色变化。

不同的固体样品的样品制备方式不同。对于不均匀的
样品，则需要覆盖包含目标分析物的随机分布。例
如，使用直径更大的扫描光斑或旋转样品架。

DS2500 近红外光谱固体分析仪 (2.922.0010) 集成了
旋转样品架、直径为15.5mm的扫描光斑和各种不同
的可选样品容器，使操作简单、直接，即使是一个普
通的操作员也可以运用自如。同时丰富的配件可帮助
仪器快速准确地分析均匀和不均匀的固体样品。

除了出色的灵敏度，光谱仪的耐用性也是保证分析结
果有良好重现性的关键。特别是，在生产线上使用，
或者在高湿度或高粉尘浓度的环境中使用，光谱仪的
耐用性的高低会对分析结果产生很大的影响。

DS2500 近红外光谱固体分析仪具有 IP65 认证，这种
坚固结实的解决方案保护仪器核心部件免受外界环境
影响，甚至是高速振动的环境。用于分光的高精度光
栅能够快速采集数据，结果可以在30秒内获得。

分析浓度低至ppm级别的样品对近红外技术来讲是一个挑战。色散型近
红外分光系统得益于其优异的信噪比是测定上述样品的适宜方案。瑞士万
通的DS2500 系列近红外光谱分析仪是分析复杂样品的实用工具，无论是
固体样品，还是液体样品，它都能轻松应对。
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*本册图片仅供参考，如有变动，恕不另行通知


